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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA-OPERATOR 8A
Qddziat w Olsztynie

Przylaczany oblekt
Nazwainfrastrukiura tadowania Grogowego transportu publicznego - 5 pki. ladowania
Adres (Nr dzialki):Malbork, ul. Gen. De Gaulig'a 71

gm, Malbork , dzialka numer 10-108/2
Grupa prylaczeniowa:  Hl
Moc przytaczeniowa: 400 kW
Migjsce przytgezenia:
GPZ - MALBORK POLUDNIE [5001]
Linia 15kY 5001 GPZ MALBORK POLUDNIE - TUWIMA {78300]
Stacia SN/nn MALBORK ZOM [5074}
Szyny giowne w rozdzielni SN-15kV, w stacjl ransformatorowej MALBORK ZOM {T-5192]
Migjsce dostarczania energil elekiryeznej:
zaciski pradowe glowicy kablowej abonenckiego przylacza SN-15kV w projektowanym polu SN-15kV w stacit transformatorowe
Malbork ZOM [F-5074].
Rodzaj przyiacza; kabiowe
Zakes prac nlezbednych do realizachi przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspolpracy z
slecla;
Zakres Inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR GA
Urzadzenia WN | SN:

Stacja transformatorowa:

Wyposazy¢ | dostosowat rezerwowe pole linows rozdzielnicy SN-15 kV nr 2 w stacji transformatorowe] [T-5674] Malbork ZOM
w talki sposeb, zeby bylo mozliwe wyprowadzenie zasilania w Xierunku projeklowanej stacii ransformatorowej abonenckisj
Urzadzenia nn:

Nie dotyczy

Wyposazenie urzgdzen, instalacii lub sieci, niezbgdne do wspoipracy z siecia, do ktorej instalacie lub sieci sq przylaczane:
Wediug poirzeb

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje ub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje odbiorey nie moga powodowaé zakibceh w sieci

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Wedlug polrzeb

DemontaZe:

Wedlug potrzeb

Zakres inwestycii reafizowanych przez Podmict Przyfaczany:

Odbiorca wykona instalacje preylaczana w obiekeie przylaczanym do pobory mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosei stron.
Wykonanle tych czynnedci powinne zostaé potwierdzone w "Ogwiadczeniu o gotowascl instalacji przylaczanef”.

Budowa abonenckiego przylacza 15kV o przekroju wg polrzeb, zasilanego z przebudowywane rozdzieinicy SN-15kV Malbork
ZOM {T-5074), z transformatorem dostosowanym do wnioskowang] mogy.

Budowa abonenckig] sieci 0,4 kV wg potrzeb, zasilane] z projektowane] abonenckiej stacji transformatorowe;.

Abonencka czest instalaci | urzadzen palezy wyposazyé w uklad zabezpleczen | automatyki, zapobiegajacy przenoszeniu sig
zakiboen na siet ENERGA-OPERATOR SA {zgodnie z instrukejg okresiona w p. 14 ninigjszych warunkéw przylgczenia)
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systeru pomiarowe-roziiczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Uklad pomiarowy nalezy zainstalowaé w abonenckiej rozdzieinicy SN w stac]i ransformaterowe] adbiorcy.
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Rodza) i prad znamicnowy oraz migjsce usytuowania zabszpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

Roczaj | prad znamicnowy zabezpieczen glownych oraz miejsoe ich lokalizacii, bedzie okreslata opracowana przez Podmiot

dekumentacja techniczna {zabezpieczenie w abonenckiej czesci instalacil).

Sposdb pomiaru; posredni

Redzaj mierzone} snergil:

Energia elekiryczna czynna pobrana,

Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach,

Mog maksymalna pabrana,

Straty - pomiar wspotczynnikiem

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Szezegoly w 2akresie urzadzen ukladow pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Pomiarami ENERGA-

OPERATOR SA Cedziat w Olsztynie. Projekt ukladow pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacj: Energetyczngj

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olszlynie

Wymagania dodatikowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonat zabezpieczenie chwoddw napigciowych ficznikéw oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiacia.

b) Dia poszczegolnych etapdw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigie i przystosowane do oplombowania.

dj Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okredlone sq w Instrukcji Ruchu | Eksploatacii Sieci
Dystrybucying} ENERGA-OPERATOR SA

g} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenargetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe]

Dolyczy sleci o naplgelu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C,
b}  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego obiicza projektant.
d}  System ochrony ot porazen Samoczynne wylgczenie zasitania
Dotyczy sieci o napleclu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neufrainego sieci Sieé 15 kV pracuje z punkiem zerowym uziemionym przez dlawik {sie¢
skompensowana
b}  Napiecie znamionowe siecl 15 kV
¢} Prad zwarcia doziemnego 40 A
d}  Czas wylaczenia zwarcla doziemnego 5 8
e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV 121 MVA
)} Czaswylaczenia zwarcia wielofazowego 1 s

w stacji1 10/15 kV GPZ MALBORK POLUDNIE
Rraczywisty warlos pradu zwarcia wielofazowsgo oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowe.
g}  System ochrony ad porazef uziemienie ochronne
fnne:
Dane znammionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszezaine graniczne paramelry ich pracy
Rodzal urzadzeniafinstalacjilsiec Napiecie znam. [kV] Moc znam. kWi Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy proiekiu budowianego:

Dokumentacja projektowa urzadzen zasiiajacych w zakresie czedci abonenckiej, objgte] ninlejszymi warunkami przylgezenia,
wraz z projeklawanym uktadem pomiarowo rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGA - OPERATOR SA Oduziat w
Olsztynie przed przystapieniem do realizacii inwestyci. Dokumentacie projektowa nalely dostarczy¢ celem sprawdzenia do
Wydziatu Dokurnentacji Energelycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia, w postact:

Dokumentacja projekiowa {oryginal) w iednym egz. wraz z wersja alekironiczng w nastgpujace] formie:
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- Plik zapisany w formacie Adobe Actobat {.pdf) o nazwie Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany
wykonaé w kolorze, w rozdzielczodcel mintmutn 300x300. Wielkos¢ pliku Projekt” nie powinna przekraczaé 50 MB. W
praypadku przekroczenia wielkodci 50 MB plik nalezy podzielic na czedol.
- Plik o nazwie Mapa”, zawlerajacy mape 2 wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami - w formacie Autodesk
AutaCAD {.dwg) tub (.dxfy. Jesli w zasobach geodezyinych znajduie sie mapa cyfrowa - nalezy jq umiecié w
omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowat w zadnym zakresie, W przypadku, gdy osrodek
geodezyiny nie posiada mapy cyfrowej - wowezas dopuszeza sig skanowanie podkladu graficznego. Elementy
projektowe majg zostad wrysowane cyfrowo w ukladzie wapdirzednych PUWG 2000 pas € na warstwie/-ach o
nazwie — ,numer warunkow-opis™. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowej w ww.
ukladzie dopuszoza sig dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965, 2 informacig o numerze strefy tego uldadu.
Dotyczy wspéipracy ruchowej:
Przed odbioram technicznym i uruchomignien urzadzen nozostajacych w eksploatacii odblorcy naleZy opracowa i uzgodnié w
Regionalngj Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie instrukcjg ruchu i eksploatacii urzadzen, instalacjt
sieci odbiorczel.
Dotyczy umowy o przylaczenis;
Padmiot Przylgezany w oparciu o cpracowana 1 uzgodniong z ENERGA-OPERATOR SA dokumentacie projektows zrealizule
inwestycie w zakresie czesci abonenckied, na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci alekiroenergetyczng.
Przehudowa (usunigcle kolizji) istnlejgoych sleci elekiroenargetycznych odbywa sig na zasadach uzgoednionyeh odrebnle
Inne wymagania:
Sprawdzenia wykonania instalacji przytaczanej
a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylgczany sprawdzenia wykonanejiprzebudowane instalacii
przylaczane
b) warunkiem bezwzgiednym przystaplenia do sprawdzenia jest oprocz zgioszenia oblekiu do sprawdzenia, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Fodmiot Przylgozany nastepujacych dokumentéw:
- pozwolenia na budowe oblektu przyiaczanego b innego dokurmentu uprawniajgeego do realizacji prac (np. zgloszenie);
- profokolu odbion przylagzanych urzadzen | instalacji wytworczychfodbiorczych grupy Hl, sporzadzonego przez Podmiot
Przyigezany wraz z zakgcznikami:
protokotami badan odbiorczysh instatach,
protokotami badan wzadzen autormatyki zabezpleczeniowe, urzadzen tagznosel oraz telemechaniki {o ite obiekt jest
wyposazony),
- protokotami badan odbiorszych urzadzed wytworezych (dotyczy urzadzen | instalacli wytwdrczych),
- innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dia danego obiekiu uwarunkowan,
- dokumentac] techniczne] powykonawczej z naniesionymi | uzgodnionymi przez projekianta zmianami (jesl takowe nastapily},
- uzgodnionej z RDM/COM instrukcji wspdlpracy ruchowsj (kopia pierwszej strony swiadczaca o uzgodnieniu),
- péwiadszenia Podmiotu przylaczanego, o gotowoscl instalac)i preytaczane] w zakresie objgtym umows o przylaczenie,
W zwiazku z zainstalowaniem ukladu pomiarowego w inhym misjscu niz migjsce dostarczania energil, w rozliczeniach za
Swiadczone ushugi dystrybucii uwzglednione zostang straty energii powstale ra odeinky przytacza migdzy miejscem
dostarczania energii a miejscem zainstalowania ukiadu pomiarowegoe. Wielkos¢ strat ustalana bedzie w formie procentowago
wspdlczynnika wyznaczonego na podstawie parametrow przylacza oraz wielkosci mocy przyigczeniows} i poboru energii
glekiryczng;.
Dla pomiatu posredniege zastosowaé odpowiednle przekiadniki o klasie dokladnodci "s". Przekiadniki powinny umoZiwiaé
zmiane przekiadni w zaleZnosci od mocy umowne]. Nalezy zastosowad listwe kontrolno-pomiarowa zintegrowang z
zabezpieczaniami oraz wykonat zabezpieczenie obwodtw licznika,
Uzytkowane urzadzenta elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dolyczacych
kompatybilnogel elekiromagnetycznej.
Przy redllzacli ninfejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okredlone w Instrukeji Ruchu i Eksploatac
Sieci Dystrybucyjne]j obowigzujace] na ferenie dzislania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznel okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2607 roku (Dz.U, Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwows] dostawy energii do sieci elekiroenergetyczng| dla ww. obiekiu. Nalezy
liczyd sle z mozliwodcia przerw w dostawie energil elekiryezne]. Bezprzerwowy dostawe energii elekbryczne] mozna zapewnid
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, p.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacjl z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.
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18. Zawarcie umowy o przyiaczenie stanowi podstaws do rozpoczecia resfizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, ha
zasadach okredlonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia 53 waine 2 lata od dnia ich dorgezenia.
Po zawarciu dmowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine sq w okresie obowiazywania urmowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnta 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdim.
zim.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. ar 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadoza, ze zapewnl dostawe energit dla obiektu przytaczanego:
- po przyiaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w HpParciy o
umowe o przylaczenis, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR 8A,
- po zawarckl umowy o Swiadczente usiug dystrybucji fub umowy kompleksowe;.
Ninigjsze oéwiadczenie jest ofwiadczeniam w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kottowski Andrzej

OPRACOWAL
tel. 8961218 67

Otrzymuja: 1. Wnisskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Qlsztynie
l, Tuwima 6, 10-856 Olsziyn




