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Malbork pazdziernik 2020

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r, nr 0,

poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:

Budowa przytacza kablowego SN-15 kV — zasilanie stacji tadowania autobuséw Malbork
obreb 0008 dz. 125/17

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233

Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé ztozonego oswiadczenia.

Projektant: mgr inz. Waldemar Engelgardt =
upr. POM/0099/PWOQOE/05

Sprawdzajgcy: inz. MarCin GrOSS e
upr. POM/0121/POOE/04



3. Podstawa opracowania

3.1.Podstawa opracowania

3.1.1  Warunki przytaczenia nr P/20/025123 z dnia 05.06.2020
3.1.2 Uzgodnienia branzowe i uzgodnienia z wtascicielami terenu

3.1.3 Ogledziny i inwentaryzacja w terenie

3.2. Zawartos¢ opracowania

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia wydanymi przez Energa-Operator SA Oddziat w Olsztynie
zaprojektowano budowe przytagcza kablowego SN do zasilania stacji tadowania autobuséw miejskich w
Malborku przy Al. Wojska Polskiego na dziatce nr 125/17.

3.3.Zakres rzeczowy

- budowa przytgcza kablowego SN 15kV o przekroju 3x1x120 mm2; kabel elektroenergetyczny
ziemny, jednozytowy z zytg aluminiowg o izolacji z polietylenu usieciowanego uszczelnionego
wzdtuznie, promieniowo i pierwotnie z zylg powrotng miedziang koncentryczng i powlokg z
polietylenu termoplastycznego o dtugosci 18m.

- budowa stupowej stacji transformatorowej zasilanej linig kablowg SN; na Zzerdzi wirowane;
energetycznej o wysokosci 10,5 m i wytrzymatosci 12 kN, wyposazonej w transformator 15/0,4
kV/kV o mocy 400 kVA i napieciu znamionowym 20 kV oraz z roztgcznikiem z uziemnikiem na
wspolnej ramie o budowie modutowej, dla prgdéw znamionowych ciggtych do 400A (montowany w
pozycji poziomej). Dodatkowo na stacji umiesci¢ ukfad pomiarowy posredni wyposazony w
przektadniki pradowe i napigciowe SN - 1szt.

- budowa szafy rozdzielczej wolnostojgcej nn-0,4 kV



4. Opis techniczny

4.1. Projektowane rozwigzanie

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia wydanymi przez Energa-Operator SA Oddziat w Olsztynie
zaprojektowano budowe przytgcza kablowego SN do zasilania stacji tadowania autobuséw miejskich w
Malborku przy Al. Wojska Polskiego na dziatce nr 125/17.

4.1.1. Budowa przytacza kablowego SN 15kV

W celu budowy przytacza kablowego SN 15kV do zasilania stacji fadowania autobusow miejskich w
Malborku przy Al. Wojska Polskiego nalezy wyprowadzi¢ kabel elekiroenergetyczny ziemny, jednozytowy z
zyta aluminiowg o izolacji z polietylenu usieciowanego uszczelnionego wzdtuznie, promieniowo i pierwotnie z
zyta powrotng miedziang koncentryczng i powtoka z polietylenu termoplastycznego ze ztacza kablowego ZK-
SN10. Ztgcze ZK-SN10 zostanie wymienione przez ENERGA-OPERATOR SA wg. oddzielnego
opracowania. Projektowany kabel wyprowadzi¢ nalezy z wolnego pola wytgcznikowego. Projektowany kabel
wyposazy¢ w gtowice katowe ekranowane, konektorowe do rozdzielnic gazowych i transformatoréw,
wyposazonych w przepusty typu A (250A) na napiecie 20 kV dla pola wytacznikowego ze stozkiem typu A.
Diugosc¢ projektowanego kabla wynosi 18m, dtugosé trasy 6m. Projektowany kabel zakonczy¢ gtowicami
kablowymi zewnetrznymi a napiecie znamionowe 6/10kV, o przekroju zyty od 70 do 150 mm oraz dtugosci
300 mm i wprowadzi¢ na projektowang stacje transformatorowg. Kabel uktadaé w ziemi zgodnie z
obowigzujgcg normg N SEP-E-004. Gtebokos¢ utozenia kabla wynosi 0,8m. Podczas zasypywania grunt
ubija¢ warstwami, przywracajgc stan pierwotny jego uktadu i zageszczenia. Nawierzchnig przywr6ci¢ do
stanu pierwotnego.

4.1.2. Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV

W celu budowy przytgcza kablowego SN 15kV do zasilania stacji tadowania autobuséw miejskich
w Malborku przy ul. Aleja Wojska Polskiego na dzialce nr 125/17 nalezy wybudowaé stacje

transformatorowa stupowa zasilang linig kablowa SN, na zerdzi wirowanej energetycznej o wysokosci 10,5

m i wytrzymatosci 12kN, wyposazonej w transformator 15/0,4 kV/kV o mocy 400 kVA i napieciu
znamionowym 20 kV z roztgcznikiem z uziemnikiem na wspélnej ramie o budowie modutowej, dla prgdéw
znamionowych ciggtych do 400A (montowany w pozycji poziomej). Dodatkowo na stacji nalezy umiescic
uktad pomiarowy posredni wyposazony w przektadniki prgdowe i napieciowe SN. Projektowang stacje
transformatorowg zlokalizowano na drodze wewnetrznej oznaczonej jako dziatka nr 125/17, w poblizu
zasilajgcego jg ztacza kablowego ZK-SN10. Na projektowanej stacji transformatorowej nalezy zamontowac
ograniczniki przepie¢ 15kV bez iskiernikowe z rezystorem tlenkowo-cynkowym o napieciu trwatej pracy
18kV z normalng drogg uptywu oraz ograniczniki przepie¢ nn, bez iskiernikowe, bez odigcznika o
parametrach 500V/10kA. Jako zabezpieczenia obwodéw odbiorczych nn 0,4kV zastosowano roztgczniko



bezpieczniki listwowe zainstalowane w szafie rozdzielczej kablowej 5-polowej, wolnostojgcej zintegrowane;,
zlokalizowanej przy stacji. W celu zasilania szafy wykonaé most kablowy o przekroju 4x2x120 mm2 kablem
energetycznym miedzianym w izolacji XLPE oraz powloce zewnetrznej z PVC uktadanym na staciji
transformatorowej w dwdch rurach ostonowych, czarnych, przeznaczonych do ukfadania kabli,
gtadkosciennych, bez kielicha o przekroju $160 oraz w ziemi. Szafe rozdzielczg wyposazy¢ w jedno pole
wyposazone w zaciski kulowe ¢20 do podigczania uziemiaczy i agregatu prgdotwdrczego, jedno pole
wyposazone w roztgczniko bezpieczniki listwowe In=160A, jeden roztgczniko bezpiecznik listwowy In=400A,
jeden roztgczniko bezpiecznik listwowy In=630A oraz jeden roztgczniko bezpiecznik listwowy In=630A z
wkitadkami bezpiecznikowymi In=577A o charakterystyce gTr. Dobdr wkiadek bezpiecznikowych pdl
odej$ciowych lezy w gestii pracowni projektowej projektujacej stacje tadowania i WLZ.

Projektowang stacje transformatorowg wyposazy¢ w posredni ukiad pomiarowy. Na zerdzi

zainstalowaé szafke na uktad pomiarowy zgodnie z zatgczonymi schematami.

Uziom stacji projektuje sie jako wspdlny dla strony SN 15kV i nn 0,4kV, przy czym nalezy uzyskac
rezystancje uziemienia ponizej 1,7Q. Ustdj stacji transformatorowej dobrano jak dla gruntu sredniego.
Stalowe elementy ustoju nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym. Podczas
zasypywania grunt nalezy ubija¢ warstwami, przywracajgc stan poprzedni jego uktadu i zageszczenia.

4.1.3. Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim, w sieci zasilajgcej SN 15kV zastosowano uziemienie ochronne w
uktadzie sieci IT, w uktadzie rozdzielczym nn 0,4kV, zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie TN-C.

4.1.4. Uwagi koncowe

e wszelkie uzgodnienia znajdujgce sie w niniejszym projekcie sa jego integralng czescig
i bezwzglednie nalezy sie stosowa¢ do wymagan uzgadniajgcych jednostek;

e wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
BHP;

e trasa projektowanych urzgdzen powinna by¢ wytyczona przez uprawniong jednostke
geodezyjna przed rozpoczeciem robét, a po wykonaniu zinwentaryzowana;

e przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy poinformowac zainteresowane instytucje o
planowanym terminie rozpoczecia robot;

e istniejgce nawierzchnie nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, prace w obrebie
pasa drogowego nalezy rozpoczg¢ po uzyskaniu decyzji zezwalajgca na zajecie pasa
drogowego;

wszelkie niezinwentaryzowane urzadzenia i sieci podziemne nalezy traktowac jako

pracujgce a sposéb zabezpieczenia uzgodni¢ z wtasciwymi uzytkownikami



5. Obliczenia techniczne

5.1.Obliczenia mocy transformatora

Moc
zainstalowana Moc
Element llos$¢ odbioréw na odbiorce |szczytowa
[szt.] [kW] [kW]
Obwdéd 100 1 220 220
DOBOR
TRANSFORMATORA SUMA [kW] 220
Wspotczynnik jednoczesnosci 1
Wspétczynnik mocy cos f 0,93
Moc obliczeniowa transformatora
[KW] 220
Moc obliczeniowa transformatora
[KVA] 236
Dobrano transformator [KVA] 400

5.2.Obliczenia rezystanciji uziemienia stacji

Czas trwania doziemienia: 5s

Prad doziemny skompensowany: 40A

Projektowana stacja transformatorowa:

Up1=68V (zgodnie z N SEP-E-001)

Re1=68/40=1,7Q

5.3.Obliczenia wytrzymatosci statycznej staciji

Do obliczen przyjeto:
- strefa obcigzenia wiatrem — W1
- strefa klimatyczna — S1
- linia zasilajgca SN — kablowa

- linie odejsciowe nn - kablowe

5.4.Dobér przekiadnikéw

Zgodnie z warunkami przytaczenia ENERGA Operator SA nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ uktad
rozliczeniowo — pomiarowy posredni stosujac przektadniki prgdowe i napigeciowe SN, listwe kontrolno —
pomiarowg. Listwe nalezy dobra¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi obowigzujgcymi w Energa
Operator SA dostepnymi na stronie internetowej firmy. Licznik oraz pozostatg aparature zamontowac w
szafce pomiarowej z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpowiadajgca stopniowi ochrony IP65. Na



projektowanej stacji transformatorowej T- ,MZK Piaski” projektuje sie uktad pomiarowo — rozliczeniowy z
posrednim pomiarem energii z szafkg kontrolno pomiarowa, z elektronicznym licznikiem pomiaru energii z
transmisjg danych poprzez GSM (GPRS) oraz z przektadnikami napowietrznymi SN. Zaleca sie stosowanie
kompletu przektadnikéw pradowych i napieciowych od jednego wytworcy.

W zatgczniku nr 2 do niniejszego opracowania zamieszczono przykiadowe schematy potgczen dla
posrednich pomiaréw energii z licznikami elektronicznymi o zakresie temperatur pracy -25°C do +55°C.
Szafka z licznikami energii ma by¢ montowana na zerdzi stacji w indywidualnej obudowie.

W zatgczniku nr 1 opracowania, przedstawiono dane wnetrzowych przektadnikoéw pradowych i napieciowych
SN na potrzeby trojsystemowego uktadu pomiarowo- rozliczeniowego.

Przektadniki pragdowe nalezy potaczy¢ z podstawami bezpiecznikowymi i z transformatorem przewodami
elektroenergetycznymi SN jednozytowymi, samonosnymi o przekroju 3x1x50 mm2 o zytach aluminiowych
stopowych i izolacji z polietylenu usieciowanego nierozprzestrzeniajagcego ptomienia na napiecie
znamionowe 20kV. Uziemienie przektadnikéw prgdowych i napieciowych wykonaé przewodami miedzianymi
wielodrutowymi, gietkimi, posiadajgcymi izolacje z polwinitu zwyktego o przekroju 1x25 mm2. Szczegéty dla
pomiaru energii po stronie SN pokazano w zataczniku nr 3. Gabaryty konstrukcji uwzgledniajg dopuszczalne
odlegtosci czesci pod napieciem od konstrukcji i elementdéw stupa zgodnie z normg PN-E-05115:2002.

Projektuje sie uktad pomiarowo — rozliczeniowy zgodny z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej Energa — Operator SA zatwierdzonej do stosowania przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki. Uktad pomiarowo — rozliczeniowy spetnia kryteria kategorii B4 tj.: s to uktady pomiarowe dla
urzgdzen, instalacji lub sieci podmiotéw przytgczonych na napieciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1kV, o
mocy pobieranej nie mniejszej niz 40 kW i nie wiekszej niz 800 kW (wigcznie) lub rocznym zuzyciu energii
elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh i nie wigkszym niz 4 GWh (witacznie).

Ponizej podano wymagania dla uktadu pomiarowego kategorii B4:

a) uktad pomiarowy posredni musi by¢ wyposazony w przektadniki w kazdej z trzech faz oraz w licznik
tréjsystemowy,

b) wartos¢ prgdu wynikajacego z mocy umownej uwzgledniajgca zadany wspétczynnik mocy tg fi powinna
zawierac sie w granicach 20-120 % znamionowego pradu pierwotnego,

c) przektadniki prgdowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane , aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie
miedzy 25 %, a 100 % warto$ci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikéw,

d) Wspolczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikédw pradowych w uktadach pomiarowych
powinien by¢ £ 5,

e) Przekftadniki pradowe i napieciowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ rdzenie
uzwojenia pomiarowego a klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2)

f) licznik energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie gorszg niz 1 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

g) licznik powinien umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiarédw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykaé okres

rozliczeniowy,

h) uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien zapewnia¢ transmisje danych pomiarowych do ENERGA —
Operator SA nie czesciej niz raz na dobe pod warunkiem kompletnosci danych pomiarowych.



i) synchronizacja czasu licznika odbywa sie zdalnie poprzez system odczytowy ENERGA — Operator SA.

Dobér przektadnikédw pradowych

Dobor przektadnikow prgdowych ma na celu ustalenie cech konstrukcyjnych oraz parametrow elektrycznych

przektadnika do prawidtowego zasilania licznika energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym.
Opis zasilania:
Zasilanie ze stacji 110/15 kV nr 5002 GPZ - Malbork Rakowiec;

Roztagcznik SN w ztgczu kablowym ZK SN nr 10 (linia kablowa SN nr 73300 FMR | — zasilanie
podstawowe

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe przewodow na wyjsciu z roztgcznika SN
w ZK SN nr 10 ” w kierunku instalacji odbiorczej;

Rodzaj przytgcza: kablowe.
Dane obliczeniowe
a) moc przytgczeniowa - 220 [kW]
b) moc umowna - 220 [kW]
C) moc zwarcia na szynach 15 kV w stacji 110/15 kV GPZ - Malbork Rakowiec sekcja |l - 118,0 [MVA]
d) transformator w GPZ 110/15 [kV] - 16 [MVA], uz = 11,02 [%)]
e) napiecie znamionowe sieci - 15 [kV]
f) czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 1[s]

Q) wspotczynnik mocy tg fi - 0,4

h) dtugos¢ obwoddéw wtérnych pradowych - 8[m]

i) rezystancja przejscia - 1[mQ] na ztgczke

i) straty mocy przy |, = 5[A] - 0,025 [VA) na ztgczke
k) kategoria pomiaru - B4

) licznik energii elektrycznej — ZMD405

- pobdr mocy w torze prgdowym 0,125 [VA]
- pob6r mocy w torze napieciowym 2,2 [VA]
Projektowane urzgdzenia i elementy uktadu pomiarowego

Projektuje sie uktad pomiarowo — rozliczeniowy dla mocy umownej P=220 kW, na podstawie otrzymanych
warunkow przytgczenia nr P/20/025123 z dnia 05 czerwca 2020 roku.

Przektadniki pradowe
Miejsce instalacji przektadnikéw pradowych — stacja transformatorowa napowietrzna strona SN
Typ przektadnika - Przektadnik prgdowy napowietrzny

Przektadnia - 20/5 A/A



Moc rdzenia— 10 VA

Klasa doktadnosci 0,5 s

Wspodtczynnik bezpieczenstwa FS 5

| th = 6,3 kKA

[ dyn = 16 kA
Przektadniki napieciowe

Miejsce instalacji przektadnikédw napieciowych — stacja transformatorowa napowietrzna strona SN
3. Typ przektadnika - Przektadnik prgdowy napowietrzny
4. Napiecie pierwotne - 15000/ V3 kV
5. Napiecie wtérne - 0,1/V3 kV
6. Klasa-0,5
7. Moc-10 VA

Listwa pomiarowa do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego zgodna z e standardami ENERGA OPERATOR
SA

Sprawdzenie prawidtowosci doboru urzadzen pomiarowych
Maksymalne obcigzenie dtugotrwate wynikajgce z mocy przytaczeniowej 220 kW dla przytacza:
lo=Pu/(V3Uncos@)=220/(V3x15x0,928)=9,11[A]
I, — maksymalny prad diugotrwaty przytaczeniowy przy tg fi = 0,4
Przektadnik jest poprawnie dobrany gdy spetniony jest warunek:
0,05 X lipn < lp = 1,2 X l1pn
W przypadku zastosowania przektadnikéw pradowych z przektadnig 20A/5A
0,05x20<9,11<1,2x20
1, 0<9,11 < 24 — warunek spetniony

Znamionowy prad pierwotny przektadnikéw pradowych |1pn jest poprawnie dobrany bowiem prad pierwotny
(obliczeniowy) wynikajgcy z mocy umownej 220 [kW] miesci sie w granicach 20 % - 120 % ich pradu
znamionowego, a wiec spetniony jest warunek Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA
OPERATOR SA.

Zgodnie z norma oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA OPERATOR SA
dobiera sie prad wtérny przektadnika prgdowego 12pn = 5[A]

Przektadniki pradowe — obcigzenie strony wtérnej

Zgodnie z normg PN EN 60044-1,2 obcigzalnosc¢ strony wtdrnej przektadnika powinna zawieraé sie w
granicach 0,25 Sn do Sn.

- Pobdér mocy przez licznik ZMD405 - 0,125 [VA]
- Pobér mocy przez przewody o przekroju 2,5 mm2 - Sp

- Dtugos$¢ przewoddw pragdowych 2,5 mm2 L= 8[m]



a) Przy obcigzeniu strony pierwotnej 100 % prad wtérny 12pn - 5[A]

XL

— |2
SP = | 2pn -
= X8
Sp = 52.1'5?“5:2,81 [VA]

b) Przy obcigzeniu strony pierwotnej 120 % prad wtérny 12pn = 6[A]

rx5cu

Sp = |22pn

X

= = 4,04 [VA]

Sp=62x 531_ -
- Moc ztgcz i zaciskéw Sz

Z kart katalogowych straty mocy przy [2pn = 5[A] wynosza 0,025 [VA] na ztgczke/zacisk — 6 szt.
- Pobér mocy w obwodzie wtérnym S2

a) Spetniony jest warunek obcigzalnosci rdzenia przektadnika w zakresie 25 % do 100 % warto$ci mocy
rdzenia przektadnika przy obcigzeniu strony pierwotnej 100 % (5 A po stronie wtérnej);

S2=SL+Sp+ Sz

S2=0,125 + 2,81 + (6x0,025) = 3,08 [VA]
0,25 Sn<S2< Sy

2,5<3,08<10

b) Spetniony jest warunek obcigzalnosci rdzenia przektadnika w zakresie 25 % a 120 % wartosci mocy
przektadnika przy obcigzeniu strony pierwotnej 120 % (6A po stronie wtornej):

Przektadniki napieciowe — dopuszczalne obcigzenie uzwojen
Przektadnik napieciowy Sn = 0-10 VA uzwojenie pomiarowe
Zgodnie z DTR licznika maksymalne obcigzenie toru napieciowego wynosi 2,2VA

S2=SL+Sp+S:

S2=0,125+2,2 + 0,15 = 2,47 [VA]

0,25Sh €S2 £ Sy

25 <247<10

Przektadniki napieciowe o mocy uzwojenia 0 — 10 VA spetniajg warunek doboru.

Zabezpieczenia w obwodach wtérnych przektadnika napieciowego.

Do powigzan obwodéw wtdrnych przektadnikbw pomiarowych zostanie zastosowana listwa kontrolno

pomiarowa Ska z wktadkg bezpiecznikowa 3,15A, dedykowang dla obwodéw napieciowych.



6. Uzgodnienia , pozwolenia, opinie
6.1. Wykaz uzgodnien

6.1.1.  Warunki przytgczeniowe;
6.1.2. Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej — Starostwo Powiatowe w Malborku.
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DROGOWEGO TRANSPORTU rolextant: W Eneloardt Podpis: Skala
mgr inz. W.Engelgar . .
PUBLICZNEGO POM/0099/PWOE/05 1:500
Lokalizacja: 82-200 MALBORK Spr?r:;dz,\;ljg%zss Podpis: Rys. nr
Dz. nr 125/17, obr. 0008 , MALBORK POM/0121/POOE/04
Inwestor: MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACUI PZT_ 1
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- zakres opracowanio

Wo jewodztwo: pomorskie
Powiat: malborski

Lbreb: & [0008]
dz. nri 126

Masto: Malbork [220901_1]

1 Uktad oohiestenia osnowy pozione; - “2000"

4, Mapa nie moze stanowic po

ktdre nie byly

7. Nie wykonano wywidGw w instytuc,jac

MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH SKALA  1:500
sekc ja mapy: 6.214.29.25.3.3

2. Uktad ooiesienia osnowy wysokosciowe/ - "EVRS 2007°
odstawie numerzcznej mapy zasadhiczej w skali 1500 oraz pomiaru uzvpelnia jacego

3, Ninie jsza mapa powstala na 0/0

stawy ustalenia prawnego przebiegu granic, gelyz nie badano stanu prawnego nieruchomosci
5 Granice | kontury uzytkéw wykreslone koloren zielonym pozyskano z bazy denych ewidency jnych prowadzonej w systeme EWI]
6. Ne wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninie jsze j napie elementon uzbrojenia podziennego,

;g(oszone oo /rmenta/;'yzac// lub s ¥ trakcie realizac)i
0 branzowych

8 Mapa w zokresie apracowania aktualna na dzien 23092020 r.

Wykonat: inz. Michat Szczuraszek
Geodeta uprawniony: inz, Maria Bruniecka

Nr. upri 20681

1D 6640.958.2020




ZMgcze kablowe SN 1600010 ZK-SN10

POLE 1 | LINIA POLE 2 | LINIA POLE 3 | LINIA POLE 4 | TRAFO
r“' r“' r“' l—“'
6304 630A 630A 6304
6304 630A 630A
Typ gtowic Typ glowic Typ gtowic Typ gtowic
ENERGA
OPERATOR
RSTI-5854 RSTI-5854 RSTI-5854 RSES-5227-RH
> —HHR A TR
Y Y V o _v " granica stron
LlpPE ! | | | PE| L
= | i | ] =
N I
|
R<2 750 | | | | projektowany kabel SN-15 kV AL
=& | ! ! | Mz;bs(‘mn t 3x1x120/50 5m/18m nr linii 73324 kier. proj
| | | | Pz 00 T-606189 Malbork MZK St2 “A"
| I I T -
Malbork FMR
ProiekthFRASTRUKTURA LADOWANIA Branza: ELEKTR. Data: 15.10.2020
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Dz. nr 108/2, obr. 0010 , MALBORK POM/0121/POOE/04
Inwestor: MZKW MALBORKU SP. Z 0.0. E2
82—200 MALBORK
ul. Gen. de Gulle'a 71




do pola wytacznikowego ZK SN10

nr 73324

kabel SN-15 kV Al; 3x1x120/50

>

glowica kablowa katowa typu
(12120 kV)

kabel nn-0,4 kV Cu; 3 x 2x2,5

(12/20 KV) 5m/18m)

Ogranicznik przepie¢ SN-15 kV

T-606189 Malbork MZK St.2 "A"

glowica kablowa napowietrzna

(12/20 kV)

R<1,70hm || }

\\F

R<1,7 Ohm

Stacja stupowa napowietrzna zasilana kablem

Roztacznik stupowy SN-15 kV z uziemnikiem
Przewdd SN-15 kV Al; 3 x 50

Podst. bezp. SN
Wiiadki bezp. SN; In = 20A

kabel nn-0,4 kV Cu; 3x2x1,5 @3

Nap. wtorne 0,1/ {3 kV // | \\
Klasa 0,5 ( -
Moc TOVA | |- Transformator 15/0,4 kV/IkV
\ ‘ Moc 400 kVA
RANE S Napiecie gorne 15,75 kv
\\ R Napiecie dolne 0,42 kV
~ 17 RAT0MM  Grypg poigezen Dyns
ASA-A500/5 N I
<
R<1,7 Ohm kabel nn-0,4 kV Cu; 4x(2x1x120 )
YKY 2x2,5

Przektadnik napigciowy SN-15 kV
Nap. pierwotne 15000//3 kV —T

Przektadnik pradowy SN-15 kV
Ithn 6,3/16 kA
Przekfadnia 20/5 A/A
Klasa 0,5s

Moc 10VA

Wsp. bezp. FS5

Przew6d SN-15 kV Al; 3 x 50

Posredni tréjsystemowy pomiar energii -
szafka pomiarowa na stacji

Wolnostojaca szafa rozdzielcza nn-0,4 kV

ZacsK A ) \ =2
KULOWE % % % % S
=z <
R-NHOO|  R—NH2 R—NH3 R-NH3
/DE/V_ . . .
)

SCHEMAT PROJEKTOWANEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ
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Roztacznik 15 kV z uziemnikiem

10,5m

Ogr. przepi¢é SN-15 kV

1,0m

Podstawa bezp. SN
WKL bezp. SN
In=20A

T-606189 Malbork MZK St2 "A"

Przektadnik napigciowy SN-15 kV
Nap. pierwotne 15000//3 kV

1]

Nop. wtérne 0,1/ 73 kV
Klasa 0,5
Moc T0VA

2,0m

4,0m

1,2m

Przektadnik SN-15 kV

lthn 6,3/16 kA
Przektadnia 20/5 A/A
Klasa 0,5s

Moc 10VA

Wsp. bezp. FS5

Transformator 15/0,4 kV/KV =
Moc 400 kVA

Napiecie gorne 15,75 kV

Napiecie dolne 0,42 kV

Grupa potgczen Dynd

2,3m

1
i

do szafy kablowej

szafka pomiarowa

WIDOK PROJEKTOWANEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ
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BARARC B 18 % I RIS RIS D 1 1) | zainstalowac
Hifpmg b L wizaioo
s T T Preekadi napigiowe S0z
) termoutwardzalnego
ﬁl/ montowang na
10VA Zerdzi stacji
K.0.5 transformatorowej
A
<
A e
A
L1IN|PE
LLJ L1 81 Ls2 Zasilanieoz TRAFO
5 L2 P 11 2 51 [s2 \g
A ElE =~
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1 Przekiadniki prgdowe SN-15 kV 20/5A 10VA, kl.0.5s FS5

SCHEMAT POLACZEN UKLADU POMIAROWEGO POSREDNIEGO
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Stacja stupowa zasilana kablem

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nr

Wyszczegolnienie Typ

llos¢
szt.

Producent / Uwagi

KONSTRUKCJE

—_

Roztgcznik

Zerdz wirowana

Kon. pod gtowice

Kon. pod ograniczniki

Kon. pod podstawe bezpiecznikowag

Podstawa bezpiecznikowa

Konstrukcja pod przektadniki SN

Konstrukcja pod przektadniki SN

O© | 0| N | |Oo | MWD

Transformator

—_
o

Kon. pod transformator

—_
—_

Rozdzielnica szafowa

—_
[\

Naped reczny

—_
w

Kon. pod roztgcznik

14

Szafka pomiarowa z wyposazeniem

15

Ptyta ustojowa

16

Objemka

Ustéj UP9 + UP7

17

Bednarka

27

18

Pret uziomowy miedziowany
17,2mm

19

kabel

64

20

przewdd

42

21

Przektadnik pradowy

22

Przektadnik napieciowy




