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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:infrastruktura ladowania drogowego transportu publicznego
Adres (Nr dziatki):Malbork, ul. aleja Wojska Polskiego
gm. Malbork , dziatka numer 8-126
Grupa przytaczeniowa: Il
Moc przytaczeniowa: 220 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - MALBORK RAKOWIEC [5002]
Linia 15 kV 5002 GPZ MALBORK RAKOWIEC - FMR 1 [73300]
Obiekt Ztacze rozdzielcze 15 kV [SN] ZK-SN10 [010]
5. Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:
zaciski pradowe glowicy kablowej SN-15 kV w ziaczu rozdzielczym SN-15 kV nr ZK-SN10, na odejsciu w kierunku instalacji
odbiorczej
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7 Zakres prac niezbednych do realizaci przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia; '
71 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
a) Zakres niezbedny do rozbudowy sieci:
Wybudowac ztacze rozdzielcze SN-15 kV 4-polowe w miejsce istniejacego ztacza rozdzielczego SN-15 kV nr ZK-SN10
usytuowanego na dz. nr 125/17 w Malborku przy ulicy Wojska Polskiego.
Do proj. zlacza rozdzielczego SN-15 kV 4-polowego wprowadzic istniejace linie kablowe 15 kV:
- nrekspl.: 73360_1, relacji MALBORK FMR-1-ZK-SN10, typ 3x XRUHAKXS 1x120),
- nrekspl.; 73360_2, relacji ZK-SN10-ZK-SN21, typ 3x XRUHAKXS 1x120),
- nrekspl.: 73301, relacji ZK-SN10-5079 MALBORK POM., typ 3x XRUHAKXS 1x120).
Budowa i wyposazenie (wg potrzeb) zlacza rozdzielczego SN-15 kV 4-polowego.
b) Zakres niezbedny do realizacji przylacza:
Budowa pola wylacznikowego SN-15 kV w projektowanym ztaczu rozdzielczym SN-15 kV 4-polowym celem przylaczenia ww
obiektu.
7.1.2.  Stacja transformatorowa:

~wn

7.1.3.  Urzadzenia nN:

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

71.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany.
Budowa abonenckiego przytacza SN-15 kV od miejsca dostarczenia energii elekirycznej okreslonego w p.5 niniejszych WP.
Budowa abonenckiej staji transf. 15/0,4 kV z transformatorem wg potrzeb.
Wyposazenie abonenckiej czesci instalaci i urzadzen elektrycznych w uklad zabezpieczen i automatyki, zapobiegajacy
przenoszeniu sig zaktocen na sie¢ ENERGA-OPERATOR SA (zgodnie z instrukcjg okreslong w p. 14 niniejszych Warunkéw
przylgczenia).
Budowa abonenckiej instalacji nN-0,4 kV wg potrzeb.
Usuniecie ewentualnych kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych
w odrebnej umowie.
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Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Rozdzielnia SN-15 kV abonenckiej stacji transformatorowej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Rodzaj i prad znamionowy zabezpieczen glownych oraz miejsce ich lokalizacji, bedzie okreslata opracowana przez Podmiot

dokumentacja techniczna (zabezpieczenia w abonenckiej czesci instalacii).

Sposoéb pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biera w 2 kwadrantach, Moc maksymaina

pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Zgodnie z IRIESD.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
W zwiazku z zainstalowaniem uktadu pomiarowego w innym miejscu niz miejsce dostarczania energii, w rozliczeniach za
$wiadczone ustugi dystrybucji uwzglednione zostang straty energii powstale na odcinku przylgcza migdzy miejscem
dostarczania energii a miejscem zainstalowania uktadu pomiarowego. Wielko$¢ strat ustalana bedzie w formie
procentowego wspdiczynnika wyznaczonego na podstawie parametrow przylacza oraz wielkosci mocy przylaczeniowej i
poboru energii elektrycznej.
Szczegoly w zakresie urzadzen ukladow pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Pomiarami ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. Projekt ukiadow pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacii
Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napigcie znamionowe Sieci 15 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 ]

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 136 MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 1 ]

w stacji 110/15 kV GPZ MALBORK RAKOWIEC
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Quick Point Column Charger 04 200 -

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-
montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkow przylaczenia nalezy opracowa¢ wymagang ww. przepisami



&) Energa

12.2.

12.3.

12.4,

operator

dokumentacje techniczna (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyska¢ wiasciwg decyzje
administracyjna.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji dokumentacje projektowa urzadzen zasilajgcych w zakresie czgsci abonenckiej,
objetej niniejszymi warunkami przylaczenia, wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym nalezy ztozy¢ do
sprawdzenia przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.
Dokumentacjg projektowa nalezy dostarczyé do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR Qddziat w
Olsztynie celem sprawdzenia jej w zakresie zgodnoéci z wydanymi warunkami przytaczenia. Dokumentacjg nalezy dostarczy¢ w
postaci:

- Dokumentacji projektowej (oryginalu) w jednym egz. wraz z wersjg elektroniczng w nastgpujacej formie:

- Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany
wykonac w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielkos¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekracza¢
50 MB. W przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzieli¢ na czgsci,

- Plik 0 nazwie ,Mapa’, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami - w formacie Autodesk
AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje si¢ mapa cyfrowa - nalezy jg umiescic w
omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy osrodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - wowczas dopuszcza sig skanowanie podktadu graficznego. Elementy
projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspdirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o
nazwie — ,numer warunkow-opis”. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww.
ukladzie dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego ukfadu.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Co najmniej miesiac przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacii odbiorcy nalezy opracowac i
uzgodnié w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Instrukcjg ruchu, instalacii i sieci oraz Instrukcje wspdipracy instalaci
przylaczanej z siecia Operatora, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.
Przy opracowywaniu Instrukcji nalezy uwzglednic wymagania zawarte w IRIESD obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-
OPERATOR SA.
Dla urzadzen o cigzkim rozruchu nalezy przewidzie¢ zastosowanie automatyki soft-start.
Dotyczy umowy o przylgczenie:
ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie przytacza do
miejsca dostarczenia energii elektrycznej. Podmiot Przytgczany w oparciu o opracowang i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR
SA dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie czgéci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o
przylaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przebudowa (usunigcie kolizji) istniejgcych sieci elektroenergetycznych odbywa sie
na zasadach uzgodnionych odrebnie.
Inne wymagania:
1. Sprawdzenie wykonania instalacji przylaczane;.
a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacji
przytaczanej,
b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprécz zgloszenia obiektu do sprawdzenia, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow: -
- pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np.
zgloszenie);
- protokotu odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego przez
Podmiot Przylaczany wraz z zatacznikami:
- protokotami badari odbiorczych instalacji,
- protokotami badar urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt
jest wyposazony),
- protokotami badar odbiorczych urzadzen wytworczych (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych),
- innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowar.
- oéwiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacjg,
- dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe
nastapity),
- uzgodnionej z RDM/CDM Instrukcji wspéipracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
- oéwiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przyltaczanej w zakresie objetym umowg o
przylgczenie.
2. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy od wiascicieli gruntow, na
terenie ktorych zostang umieszczane urzadzenia elektroenergetyczne stuzace do zasilenia przedmiotowego obiektu bedace
wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie uzyskac zgodg na budowe i/lub modernizacjg w formie aktu
notarialnego ustanowienia stuzebnosci przesylu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
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Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu 0 umowe
o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usfug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Putkowski Rafat

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2,

OPRACOWAL
tel. 55 6677587

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

3. Rejon Dystrybucji w Malborku
ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn
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